
Durchführen der Schnellinstallation 

 

1. Laden Sie die ORASI Tacho-Schnellinstallation von unserer Internetseite www.orasi.de herunter.  

 

2. Starten Sie das Installationsprogramm. 

http://www.orasi.de/


3. Geben Sie Ihre Seriennummer in die dafür vorgesehenen Felder des Installationsprogrammes ein 

und klicken Sie auf „Starten“. 

 

Wichtig: Sollten Sie mehrere Seriennummern besitzen, muss die Schnellinstallation mit jeder 

Seriennummer separat durchgeführt werden. 

4. Die Installation ist abgeschlossen, wenn sich das Fenster „Informationen für die Aktivierung 

öffnet“. 

 Füllen Sie die Felder des Freischaltungsfensters aus und klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Senden“, um die Freischaltung Ihrer Software zu beantragen. 

 

ODER: 

 Teilen Sie uns Ihre Seriennummer und die dazugehörige Anforderungsnummer per E-Mail 

an info@orasi.de mit. Die Anforderungsnummer finden Sie in Ihrem LicenceMonitor. Den 

LicenceMonitor finden Sie im DAKO-Ordner Ihres Programmverzeichnisses. 

mailto:info@orasi.de

