Laden sie sich bitte unter dem Menu-Punkt Downloads die Datei ORASI-DAKO-KeyUpdate-Schnellinstallation

herunter.

(pORASI

DAKO EDV-Gruppe

Startseite Produkte Downloads |

ORASI-DAKO-Schnellinstallation

ORASI - Datenubertragung

e

Hinweis fir Schnellinstallation

super schnell, sicher
und extrem einfach
fur Privat, Homeoffice und Firmal!

Offnen von ORASI-DAKO-KeyUpdateSchnellinstallation.exe n

Sie machten folgende Datei offnen:
[“| ORASI-DAKO-KeyUpdateSchnellinstallation.exe

Vom Typ: exe File (948 KB)
) Von: https://www.einfachdako.de

Machten Sie diese Datei speichern?

Datei speichern Abbrechen

Geben Sie bitte in dem sich nun 6ffnenden Dialog Ihre
Seriennummer ein. (Diese Seriennummer finden Sie auf der
Ihnen zugesandten Rechnung oder wenn diese schon
freigeschalten wurde im Licence-Monitor).

Starten Sie anschliefend die Installation.

Wahrend der Installation wird die Software von unserem
Server heruntergeladen und der Installationsvorgang
automatisch gestartet.

Informationen fur Aktivierung
Freischaltung per E-Mail anfordem

hre Seriennummer™ | 5565269 SR
Fimnar

Vomame:

Nachname

Strasse™ / N

Land* / PLZ* D v

Stadt / Gemeinde"

EMail*

Telefon / Mobi * I

* Pflichtfelder

Beenden Sie nun die Schnellinstallation.

Nach der Bearbeitung lhrer Email erhalten Sie
schnellstmoglich die Freischaltnummer von uns zugesandt.
Mit der Eingabe der Freischaltnummer im DAKO-Licence-
Monitor schalten Sie Ihre Seriennummer frei.

Beachten Sie!

Damit ist das DAKO- KeyUpdate die Aktualisierung noch
nicht abgeschlossen! Bitte flihren anschlieffend das Update
des DAKO-Key durch.

ORASI-DAKO-KeyUpdate-Schnellinstallation g

Hinweis fir KeylUpdate Schnellinstallation

i
L.

Speichern Sie die Datei auf lhrem PC und starten
sie anschliefend die Anwendung.

|

ORAS| / DAKO-Schnellinstallation KeyUpdate [1.0.1.6]

hre 5588 - 5289

Senernummer

Quelle: @) irtemet () CD apr

(] Textausgabe

Nach dem Abschluss der Installation fillen
Sie bitte in dem sich 6ffnenden Dialog die
Pflichtfelder aus.

Mit ,Senden” werden lhre Anforderungsdaten
flr die Freischaltung Ihrer Seriennummer zu uns
Ubermittelt.

o] ORASI/ DAKD-Sehnellinstaliation KeyUpdate (1016] = = BRI |
Dates
Fre 5568 - 5289 - (SIHT - XCK5 5
Cumdn. 8 irbemet co g
Sram der inmalabon




Update DAKO-Key

Voraussetzungen:
Administratorrechte, PC mit aktiver Netzwerkkarte

Fur die Ausfihrung des Firmware-Updates ist eine neue Seriennummer erforderlich. Bitte beachten Sie, dass
das Update eines DAKO-Key nur méglich ist, wenn die zu verwendende Seriennummer bereits freigeschaltet
ist. Ein Update das DAKO-Key ist mit einer Testfreischaltung nicht moglich.

1. Stecken Sie den DAKO-Key mit Adapter an lhren PC an.

2. Starten Sie das Programm ,DAKO-KeyDownload" Giber Startmenii > DAKO > DAKO-Key > DAKO-

KeyDownload oder Uber das Desktop-Symbol.

DAKO-Key-Download 25 [2.1.1.6] I
DAKOKey
Firmware ; 0114
Key-Mr : Do
Download :2/2 {Geni: 2, Gen2: 0)
|¥ DDD-Datei erstellen Hilfe: | Start | Exit |

Zusatz-Optionen:
Einlesen der SD-arte eines DAKD-Blitzes |

DAKO-KeyUpdate aufrufen |

3. Nach Bestatigung der Haftungshinweise wechselt
das Programm zur Eingabe der Seriennummer und
zeigt informativ die Version der bisherigen und der
neuen Firmware an.

Geben Sie in das obere Eingabefeld lhre neue
Seriennummer ein. Die Update-/Seriennummer kénnen
Sie entweder direkt Gber die Tastatur eingeben oder aus
Ihrem DAKO-LicenceMonitor Uber die Zwischenablage
kopieren.

Betétigen Sie anschlieRend die Taste ,Weiter".

Das Update startet.

DAKO-KeylUpdate [1.24.1.0]

Draburm: 25,065,202, Zeit 12:66:12
Daz Update V:1.24 wurde fur den DAKO-Key mit der
Sernennummer; DED

und der Lizenznummer: 55B8-528 9_

erfolareich durchagefiiht,

Beenden

Fertig |

Betatigen Sie die Taste ,DAKO-KeyUpdate
aufrufen”

B  DAKO-KeyUpdate [1.24.1.0]

Geben Sie hier ihre Jpdatenummer ein;
|OOOO—OOOO—OOOO—00001

Firrrmaare Key izt 1.14

Upadte der P zu1.24
Anageschlozsener DAKD-Key ist:
DKO0O00SEBF

Waiter |

Beenden

4. Nach Ablauf des Updates wird die erfolgreiche
Ausfiihrung gemeldet.

Die Betatigung der Taste ,Fertig" fihrt zurlick in den
Startdialog von DAKO-KeyUpdate (siehe Punkt. 3).
Hier wird nochmals die nun upgedatete Version des
DAKO-Key angezeigt. Das Programm DAKO-
KeyUpdate kann in dieser Ansicht (Punkt 3) durch
Betatigen von ,Beenden” geschlossen werden oder
es kann ein weiterer DAKO-Key durch Verwendung
einer weiteren Seriennummer upgedatet werden.



Betatigen der Taste ,Beenden” schlie3t das Firmware-Update ab.



